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FICHA TÉCNICA 

 
Invernador Super 

 
 
Descrição 
 

Produto para manutenção de água de piscinas durante o inverno, evitando a proliferação intensa de algas e bactérias. 
 
Composição e características 
 
Produto à base de Cloreto de Benzalcónio: 10-12% e de Sulfato de Cobre 2%; 
Cor: Azul; 
Odor: Característico; 
Densidade (20 ºC): 1,00 – 1,01 g/cm3; 
pH (20 ºC): 7 – 8 

 
Aplicação 
 
Ao finalizar a temporada e, preferencialmente, sem ter finalizado o tratamento de manutenção, adicionar cerca de 15 
gramas por m3 de Cloro Choque.  
No dia seguinte, adicionar 5 litros de invernador por cada 50 m3 de água. 

 
Verter o invernador diretamente sobre a piscina. Deixar o equipamento de filtração em funcionamento o tempo 
suficiente para obter uma boa homogeneização do produto. 
O pH da água deve-se situar entre os 7,2 e os 7,6. 
Aconselha-se repetir o procedimento a meio do inverno. 
 
Apresentação 
 
Embalagem de 5 L. 

 
Armazenagem 
 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 
 
Outras informações 
 
Consultar a ficha de segurança. 


