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FICHA TÉCNICA 

  

QualiSuper – Desengordurante Extra Forte 

 
 

Descrição 

 

Potente desengordurante concentrado altamente alcalino para desengorduramento de pavimentos, azulejos, máquinas, 

carroçarias, peças, jantes, motores, entre outros. Também está apto para o desengorduramento em sistemas AVAC e 

apresenta excelentes resultados em cozinhas no desengorduramento de fogões, grelhas, extratores, etc. 

 

O QualiSuper trata-se de um produto com uma gama muito alargada de aplicações, podendo ser diluído na maioria das 

aplicações. 

 

Produto biodegradável. 

 

Composição e características 

 

Produto aquoso concentrado à base de tensioativos aniónicos e não iónicos, glicóis, sequestrantes, dispersantes e 

agentes alcalinos; 

Cor: Castanho; 

Odor: Característico; 

Densidade (20 ºC): 1,10 – 1,12 g/cm3; 

pH a 1% (20 ºC): 12 – 13 

 

Aplicação 

 

Normalmente o produto é aplicado por pulverização. O tempo de atuação depende da sujidade da superfície, sendo 

aconselhável na maioria dos casos 1 a 2 minutos. 

 

Motores e máquinas: Diluir de 1:5 a 1:15. Deixar atuar e limpar com água sob pressão. 

 

Carroçarias / líquido de pré-lavagem: Diluído de 1:10 a 1:40. Deixar atuar e limpar com água sob pressão. 

 

Jantes: Aplicar diluído de 1:2 a diluição 1:8. Deixar atuar e limpar com água sob pressão. 

 

Pavimentos: Diluir de 1:10 até 1:50, dependendo do grau de sujidade. Deixar atuar e limpar com água sob pressão. 

 

Cozinhas, filtros, extratores e fogões: Usar diluído 1:1 a 1:10, dependendo da sujidade. Limpar com um pano. 

 

Sistemas AVAC: Diluir de 1:10 a 1:40. Limpar com um pano. 

 

Não se aconselha lavar peças de alumínio, principalmente se o produto estiver pouco diluído. Não lavar o interior dos 

motores. 

 

Para aplicações em materiais mais sensíveis, deve-se efetuar sempre um ensaio prévio, principalmente se o produto for 

aplicado com pouca diluição. 
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Apresentação 

 

Embalagens de 1 L, 5 L, 10 L e 25 Kg. 

 

Armazenagem 

 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. 

 

Outras informações 

 

Consultar a ficha de segurança. 


